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Válvulas Solenóides

6027	3/2-vias

Tipo 2508

Conector

Tipo 1078

Temporizador

Tipo 6027

Manifold múltiplo 
(p.ex. 6 unidades)

Válvula	Solenóide
3/2-vias,	G	1/8	-	G	1/4	e	sub-base

O tipo 6027 é uma válvula solenóide de 
atuação-direta usada para fechamento, 
dosagem, enchimento, ventilação e vácuo. O 
sistema da bobina é modular e pode ser montado 
individualmente ou como bloco em um manifold 
múltiplo. A bobina pode ser girada em 360º.

O tipo 6027 pode ser combinado com...

•	Atuação	direta,	normalmente	fechada	ou	
normalmente	aberta

•	Corpo	em	latão	e	aço	inoxidável

•	Conector	elétrico	DIN	Forma	A

•	Com	ou	sem	comando	manual	como	padrão

Dados técnicos

Conexão G	1/8,	G	1/4,	sub-base	

Orifício DN	1.5	-	3.0

Materiais do corpo Latão	ou	aço	inoxidável	1.4404	(316L)

Materiais da bobina Poliamida	(epóxi	sob	encomenda)

Classe de isolamento da bobina Poliamida	classe	B	(epóxi	classe	H	sob	encomenda)

Material de vedação FKM	(EPDM	sob	encomenda)

Produtos Vácuo,	gases	neutros	e	fluidos	(p.ex.	ar	comprimido,	
água,	óleo	hidráulico)	e	produtos	levemente	agressivos	
(versão	aço	inoxidável)

Temperatura dos produtos -10°	a	+100°C

Temperatura ambiente Máx.	+55°C

Viscosidade Máx.	21	mm2/s

Voltagem operacional 24	V	DC,	24	V/50	Hz,	230	V/50	Hz

Tolerância de voltagem ±10%

Ciclo de trabalho/válvula única
quando	montada	como	bloco	em	
um	manifold

100%	trabalho	contínuo	
60%	em	trabalho	intermitente	(30	min)	ou	com	bobina	5	
W	(sob	encomenda)

Conexão elétrica
	 conforme
	

DIN	EN	175301-803	Forma	A	para	conector	Tipo	2508		
(veja	a	Tabela)

Classe de proteção IP65	com	conector

Instalação Conforme	necessário,	preferencialmente	com	atuador	na	
posição	vertical

Conexão	
roscada

Conexão	de	
sub-base

Tipo 2511

Conector ASI
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