Valvulas de Processo

2000 ponta para solda

Valvula Globo de Assento Inclinado
2/2-vias com conexao com ponta
para solda

[Altolnivelldelvazdolellongolcicloldelvida
[Paralconexdeslhigiénicasicomlpontalparalsoldal

o[ AtuadoresiuniversaisINFleINAIcomllinhaldelacessorios!
modularleluniversallatéicabecotesldelcontrole

O Tipo 2000 pode ser combinado com...

Tipo 6012/6014 P Tipo 1062 Tipo 8631 Tipo 8640/8644 Tipo 2031

Valvula piloto Feedback de TopControl On/Off Bloco de pilotagem Valvula diafragma
posicéo elétrica

A vélvula 2/2-vias operada pneumaticamente Dados técnicos
funciona com um atuador pistao. Orificio DNI15-65
O atuador esté disponivel em dois materiais Materiais do corpo
i P [ Corpolcomipontalparalsolda Acolinoxidavell316L
diferentes, dependendo da temperatura "
: ) - Material do atuador PAleIPPS
ambiente. O material padréo € o PA. Para . -
ambientes com altas temperaturas (p.ex. Material de vedacao I?TFE[(!\IBR,]F}(M,[EPDMDsol?[ehcom'enda). -
esterilizacao externa), o PPS esta disponivel Produtos Agua,~DaIcoql,]oleos,](iombustlyels,ﬂfu|dos[h|drauI|Acqs,]
. o oo solucéolsalina,/solu¢deslalcalinas, solventesliorganicos!
para temperaturas de até 140°C. Altos niveis elvanor
de vazdo sao alcancados com o corpo em ago >3 P
o . Viscosidade Max.1600Imm?/s
inoxidavel 2-vias.
Preme-gaxeta
(comigraxaldelsilicone) AnéislemVIde!PTFEIcomIcompensagaolporlpressdo

O confidvel e auto-ajustével preme-gaxeta
fornece alta integridade de impermeabilizacéo.

Temperatura dos produtos B -10lal+1801°CicomivedacéolemIPTFE

Essas vélvulas resistentes e livres de Temperatura ambiente
manutencéo podem ser adaptadas com 1 AtuadorlemIPA'E: -100al+60°C
uma escala abrangente de acessérios para 1 AtuadorlemIPPS &140-80 +5DaD+14(3)[°C] B ,
indicagéo de posicéo, limitago de golpe ou | Atuadorlem(PPS'(100-125 +5lal+901°C,Ibrevementeatél+140.°Cl
comando manual. Instalacao Conformelnecessario,lpreferencialmentelcomiatuadorinal
posicéolvertical
Meio de controle Gaseslneutros,lar

Pressao piloto max.
[ Tamanholdolatuadorl@7140-80 PA/PPSI 1011 barl

B Nota: Para atuadores em PA nos tamanhos [ Tamanholdolatuador!@1100 PAl 1001 bar
40 50 & 63 binacio da t i [ Tamanholdolatuador/@1100 PPSII 70 bar
) 0L € B, & combinacao da temperatura I Tamanho dolatuador'@1125 PA/PPS] 700 bar
média max. e temperatura ambiente méx. é ~ o -
Conexao ConexdolcomlpontalparalsoldallSOlelDIN

apresentada no gréfico abaixo
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Valvulas de Processo

2000 ponta para solda

Tabela de pedidos para valvulas com direcdo do fluxo para baixo do assentol(versdesladicionais’sobencomenda)!

Valvula com conexao de ponta para solda, direcao do fluxo para baixo do assento, material do atuador em PA

& 5 Conexao T Cédigo
'g o o 8 s _ Ponta para solda, tubo - @ [mm] 0 o 08 _.E. Corpo em aco inoxidavel
§E Sz S8E Enisonay 5%57 2 gﬁo ENISO 1127/ | DIN 11850
55 ZE So§ 1SO 4200 DIN 11850 S2 g SER 3 So § 1SO 4200 Série 2
A Valvulal 15 50 21.31X1.6 191x11.5 39 16 0011392 1431443
2/2-vias,] 20 50 26.91x1.6 231115 39 11 0011393 1431444
normalmentel 25 63 33.70x12 291x11.5 4.2 11 0011394 1431445
fechada(NF) 32 80 42.47X012 35XI1.5 5 15 0011395 1431446
2 40 80 48.30x12 410X11.5 5 10 0011396 1431447
--D-m/\' 50 100 60.31x12.6 53115 44 7.2 0011397 1431448
P 65 125 76.11x12.3 701x2.0 3.2 52 1651985 1691344
B Valvulal 15 50 21.31x1.6 191x11.5 Vejalgrafcol 16 0011488 1431449
2/2-vias,] 20 50 26.91x11.6 230x11.5 17el2,[paginal 16 0017489 1431450
normalmentel 25 63 33.71x12 291X11.5 37 16 0011490 1431451
abertaﬂ(';lA) 32 63 42.40x02 35115 16 0011491 1431452
40 63 48.31x12 411X11.5 16 0011492 1431453
--D-E]:D\/v 50 63 60.31x12.6 531x11.5 14 0011493 1431454
65 80 76.11x12.3 701x2.0 15 1681835 1691989

ﬂ Versdes adicionais sob encomenda
=y Conexdo ﬂ° Temperatura Higiénico

Y Versao ASME / tubo OD Versao com fluxo para cima do assento para Versao aprovada 3A
aplicacdes de vapor

Diregao do fluxo para cima do assento

Dados técnicos Direcéoldolfluxolparalcimaldolassentol(somentelparal
gaseslelvapor)

Produtos Produtoslgasososlelvapor

Dados técnicos adicionais Porifavor,lvejalinformagéolsobreldadositécnicosinal
paginalanterior

Graficos de pressédo 3 e 4Icom controle de funcéo A e direcéo do fluxo para cima do assento
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