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Válvulas de Processo

O tipo 2012 pode ser combinado com...

2012

•	Versão	compacta	de	válvula	globo

•	Entrada	de	flange	como	padrão

•	Corpo	da	válvula	em	aço	inoxidável	316L

•	Disponível	com	direção	do	fluxo	para	baixo	e	para	
cima	do	assento

Válvula	Globo	2/2-vias
para	produtos	neutros	até	+180°C

Tipo 6012/6014 P

Válvula piloto

Tipo 8631

TopControl  
On/Off

Tipo 8640/8644

Bloco de pilotagem

Tipo 5470

Válvula piloto

NAMUR Tipo 6519

A válvula globo externamente pilotada consiste 
de um atuador pistão operado pneumaticamente 
e um corpo de válvula 2/2-vias. 
 O atuador é feito de PA ou, para condições 
especiais de operação, PPS. É confiável e auto-
ajustável preme-gaxeta fornece alta integridade 
de impermeabilização. Essas válvulas 
resistentes e livres de manutenção podem ser 
adaptadas com uma escala abrangente de 
acessórios para indicação de posição, limitação 
de golpe ou comando manual. 

Dados técnicos Direção	do	fluxo	para	baixo	do	assento	(para	gases	e	
fluidos)	

Orifício DN10-100
Material do corpo Molde	em	aço	inoxidável	316L	
Material do atuador PA	e	PPS
Material de vedação PTFE	(NBR,	FKM	e	EPDM	sob	encomenda)
Produtos Água,	álcool,	óleos,	combustíveis,	solução	salina,	

soluções	alcalinas,	solventes	orgânicos	e	vapor
Viscosidade Máx.	600	mm2/s
Preme-gaxeta
(com	graxa	de	silicone)

PTFE	

Temperatura dos produtos	■ -10	a	+180°C	com	vedação	em	PTFE
Temperatura ambiente

Atuador em PA ■
	 Tamanho	do	atuador	até	Ø	125
	 Tamanho	do	atuador	Ø	175-225
Atuador em PPS
	 Tamanho	do	atuador	Ø	40-80
	 Tamanho	do	atuador	Ø	100-125

-10	a	+60°C
-10	a	+50°C

+5	a	+140°C
+5	a	+90°C,	brevemente	até	+140°C

Instalação Conforme	necessário,	preferencialmente	com	atuador	
na	posição	vertical

Meio de controle Gases	neutros,	ar
Pressão piloto máx.
	 Tamanho	do	atuador	Ø	40	-	80	
	 Tamanho	do	atuador	Ø	100	
	 Tamanho	do	atuador	Ø	100	
	 Tamanho	do	atuador	Ø	125	
	 Tamanho	do	atuador	Ø	175-225

PA	e	PPS	10	bar
PA	10	bar
PPS	7	bar
PA	e	PPS	7	bar
PA	6	bar

■ Nota: Para atuadores em PA nos tamanhos 
40, 50 e 63, a combinação da temperatura 
média máx. e temperatura ambiente máx. é 
apresentada no gráfico abaixo
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