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Válvulas de Processo

2031	GP	

O tipo 2013 GP pode ser combinado com...

•	Corpo	da	válvula	em	aço	inoxidável	estampado	a	
frio,	diversas	variantes	disponíveis

•	Vazão	otimizada

•	Para	fluidos	agressivos,	viscosos	ou	contaminados

•	Diversas	aplicações	até	+130°C

Válvula	Diafragma	2/2-vias,	corpo	
em	aço	inoxidável	estampado	a	frio,	
operada	pneumaticamente

Tipo 6012/6014 P

Válvula piloto

Tipo 8631

TopControl  
On/Off

Tipo 8640/8644

Bloco de pilotagem

Tipo 3233

Válvula operada 
manualmente

Tipo 6519 NAMUR

Válvula solenóide

Válvula de diafragma controlada por piloto com 
atuador pistão operado pneumaticamente e 
corpo da válvula de tubo em aço inoxidável 
estampado a frio. Atuador de PA como padrão e 
disponível também com PPS.

Dados técnicos

Orifício DN	15-100

Material do corpo Aço	inoxidável	1.4404

Material do atuador PA	poliamida	e	PPS

Encaixes de fluido de controle Aço	inoxidável

Materiais de vedação EPDM	(EPDM/PTFE	sob	encomenda)

Produtos Gases	e	líquidos	neutros,	líquidos	de	alta	pureza,	
esterilizados,	agressivos	ou	abrasivos

Viscosidade até	viscosos

Qualidade da superfície Micro-esferas	de	vidro	(1.6	mm)

Temperatura dos produtos -10	a	+130°C	
Brevemente	até	+150ºC	para	esterilização	a	vapor

Temperatura ambiente
	 Atuador	em	PA -10	a	+60°C	(Tamanho	do	atuador	175	mm	-10	até	+50°C)

Conexões Flange	conforme	DIN	1092-1
Conexão	roscada	
(Ponta	para	solda,	Tri-Clamp®	sob	encomenda)

Meio de controle gases	neutros;	ar

Instalação Conforme	necessário,	preferencialmente	com	atuador	na	
posição	vertical

Instalação para auto drenagem 
α = 15 até 30° mais 3 até 5° inclinação em 
relação ao eixo do tubo
Sujeito a modificações

α

Tri-Clamp®	é	uma	marca	registrada	da	Alfa	Laval	Inc.
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