
AcessóriosT E M P E R A T U R A

POÇOS DE PROTEÇÃO

TERMÔMETROS BIMETÁLICOS

Atenção:

Instrumentos utilizados para proteção das hastes de termômetros contra ações adversas à
utilização destas diretamente no processo. Isolam o fluído do processo da haste sensora do
instrumento, evitando possíveis corrosões, torções ou flexões à haste do termômetro.
Possibilitam, devido ao isolamento do instrumento ao processo, fácil retirada do instrumento
para eventuais substituições, manutenções ou calibrações, sem interrupção no processo
produtivo. Podem ser construídos em barras usinadas ou tubos soldados e com conexões
roscadas ou flangeadas.

Recomenda-se o preenchimento interno do poço com material de boa condutibilidade térmica
(graxa, glicerina, óleo, etc), afim de se eliminar a camada de ar entre a haste do termômetro e a
parede interna do poço, para que se obtenha uma leitura mais rápida e precisa.

Materiais de Construção

Aço inox AISI 304
Aço inox AISI 316
Latão (exceto para conexões flangeadas)

Comprimentos

Usinados de barra, comprimento total máximo permitido de 24"
Soldados com tubo, sem limite para o comprimento
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T E M P E R A T U R AAcessórios

Poço em Latão com Tubo soldado
para Termômetros Bimetálicos com Hastes ø 1/4" ou ø 3/8"

Poço em Aço Inox com Tubo soldado
para Termômetros Bimetálicos com Haste ø 1/4"

1/2"NPT / BSP
OU

3/4"NPT / BSP

ø 1/2"

1/8"
3/4"

APLICAÇÃO DE SOLDA

1.3/4" U

C

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca não Inclusa) + 3/4" + 1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

CHAVE
1.1/8"

3/4"

ø 3/8"

1/2"NPT / BSP
OU

3/4"NPT / BSP

U

1/8"

1.3/4"

C

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/8"

APLICAÇÃO DE SOLDA

CHAVE
1.1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

Soldados

Usinados de Barra

Soldados

Usinados de Barra

Usinados de Barra Usinados de Barra

Poço Usinado de Barra para Termômetros com Haste ø 1/4"

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Hastes com comprimento até 6"

1.3/4"

ø 1/2"

3/4"NPT / BSP

U

1/4"
3/4"

C

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

CHAVE
1.1/8"

3/4"

1.3/4"

3/4"NPT / BSP

ø 1/2"

U

1/4"ø 3/4"

2.1/2"

C

Hastes com comprimento acima 6"

CHAVE
1.1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

Poço Usinado de Barra com Extensão " T " para Termômetros com Haste ø 1/4"

3/4"

T + 1.3/4"

ø 1/2"

2.1/2"

1/4"

T
3/4"NPT / BSP

C

Hastes com comprimento até 6"

CHAVE
1.1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

1/4"

2.1/2"

T + 1.3/4"

3/4"
3/4"NPT / BSP

ø 3/4"

ø 1/2"

T

U

C

Hastes com comprimento acima 6"

CHAVE
1.1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Poço Usinado de Barra
para Termômetros com Haste ø 3/8" ou ø 1/2"

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Poço Usinado de Barra
para Termômetros com Haste ø 3/8" ou ø 1/2" com Extensão " T "

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

ø d1

10.03/8"

1/2" 13.0

(mm)
C

U1.3/4"

3/4"
3/4"NPT / BSP 1/4"

ø 3/4"

CHAVE
1.1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

d1

C

T + 1.3/4"

T3/4"
1/4"

2.1/2"

3/4"NPT / BSP

ø 3/4"

CHAVE
1.1/8"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

d1

POÇOS DE PROTEÇÃO
TERMÔMETROS BIMETÁLICOS
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POÇOS DE PROTEÇÃO
TERMÔMETROS BIMETÁLICOS

Flangeados

U

3/4"
1/4"

1.3/4"

ø 1.1/8" ø 1/2"

FLANGE CONFORME
NORMA ANSI / DIN

C

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

Hastes com comprimento até 6"

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Poço Cilíndrico Flangeado para Termômetros com Haste ø 1/4"

U

FLANGE CONFORME
NORMA ANSI / DIN

C

ø 1.1/8"

1.3/4"

3/4"

ø 1/2"

1/4"ø 3/4"

2.1/2"

Hastes com comprimento acima 6"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

Flangeados

Poço Cilíndrico Flangeado com Extensão " T " para Termômetros com Haste ø 1/4"

Hastes com comprimento acima 6"

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Hastes com comprimento até 6"

T + 1.3/4"

C

ø 1.1/8"

3/4"

U

ø 1/2"

1/4"

FLANGE CONFORME
NORMA ANSI / DIN

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

ø 1/2"

1/4"

ø 1.1/8"

T + 1.3/4" U

C

FLANGE CONFORME
NORMA ANSI / DIN

3/4"

ø 3/4"

2.1/2"

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

Flangeados Flangeados

ø d1

10.03/8"

1/2" 13.0

(mm)

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Poço Cilíndrico Flangeado
para Termômetros com Haste ø 3/8" ou ø 1/2"

C = Comprimento da Haste do Termômetro (Rosca Inclusa) + 1/4"

Poço Cilíndrico Flangeado
para Termômetros com Haste ø 3/8" ou ø 1/2" com Extensão " T "

U

C

ø 1.1/8"

T + 1.3/4"

3/4"

ø 3/4"

1/4"

FLANGE CONFORME
NORMA ANSI / DIN

d1

1/2"NPT
OU

1/2"BSP

U

FLANGE CONFORME
NORMA ANSI / DIN

C

ø 1.1/8"

1.3/4"

3/4"

ø 3/4"

1/4"

d1

1/2"NPT
OU

1/2"BSP
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1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

Diâm.

Nominal

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Pressão

Dimensões das flanges conforme norma ANSI

Flanges com face ressaltada Tipo "RF"

Flanges com face plana Tipo "FF"

Flanges com junta de anel Tipo "RTJ"

150 lbs. 300 lbs. 400 lbs. 600 lbs. 900 lbs. 1500 lbs.

11,1

12,7

14,3

15,9

17,5

19,1

22,2

23,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

14,3

15,9

17,5

19,1

20,6

22,2

25,4

28,6

20,6

22,2

23,8

26,9

28,6

31,8

34,9

38,1

20,6

22,2

23,8

26,9

28,6

31,8

34,9

38,1

28,6

31,8

34,9

34,9

38,1

44,4

47,6

44,4

28,6

31,8

34,9

34,9

38,1

44,4

47,6

53,9

3

6

9

9

12

18

22

18

3

6

9

9

12

18

22

28

-

-

-

-

3

6

9

12

-

-

-

-

3

6

9

12

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

Diâm.

Nominal

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Pressão 150 lbs. 300 lbs. 400 lbs. 600 lbs. 900 lbs. 1500 lbs.

11,1

12,7

14,3

15,9

17,5

19,1

22,2

23,8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

14,3

15,9

17,5

19,1

20,6

22,2

25,4

28,6

14,3

15,9

17,5

20,6

22,2

25,4

28,6

31,8

14,3

15,9

17,5

20,6

22,2

25,4

28,6

31,8

22,2

25,4

28,6

28,6

31,8

38,1

41,3

38,1

22,2

25,4

28,6

28,6

31,8

38,1

41,3

47,6

-

-

3

3

6

12

15

12

-

-

3

3

6

12

15

12

-

-

-

-

-

-

3

6

-

-

-

-

-

-

3

6

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

Diâm.

Nominal

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

"T - min"

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Altura de

flange

(mm)

Pressão 150 lbs. 300 lbs. 400 lbs. 600 lbs. 900 lbs. 1500 lbs.

-

-

20,6

22,2

23,8

25,4

28,5

30,1

-

-

-

-

-

-

3

4

-

-

-

-

-

4

7

10

19,9

22,2

23,8

25,4

26,9

30,1

33,3

36,5

19,9

22,2

23,8

26,9

28,5

33,3

36,5

39,7

19,9

22,2

23,8

26,9

28,5

33,3

36,5

39,7

28,5

31,8

34,9

34,9

38,1

46,0

49,2

46,0

28,5

31,8

34,9

34,9

38,1

46,0

49,2

55,5

3

6

9

9

12

20

23

20

3

6

9

9

12

20

23

29

-

-

-

-

3

7

10

14

-

-

-

-

3

7

10

14

FLANGES PARA POÇOS DE PROTEÇÃO


