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Poderá surgir uma muito pequena deformação interna no tubo ; 

é a comprovação de um aperto eficaz.

apresentação do racor universal em aço inoxidável

pressão máxima
de utilização

O racor universal em aço inoxidável Legris é constituído por um corpo, 

um bicone e uma porca. 

A operação de conexão ao tubo é simples :

l	 �Cortar o tubo perpendicularmente e limar as arestas internas e 

externas (tubo em inox).

l	 Introduzir a porca no tubo sem lubrificação.

l	 Introduzir o bicone na extremidade do tubo.

l	 �Empurrar o tubo bem a fundo até encostar no ressalto interno do 

racor.

l	 �Enroscar a porca de modo a obter o aperto do bicone sobre o 

tubo.

l	 ��Efectuar à chave o aperto final do bicone sobre o tubo. A conexão 

universal em aço inoxidável Legris fica assim efectuada.

montagem

Apoiando-se em uma larga experiência com o racor universal 

em latão, a Legris desenvolveu uma gama completa de racores 

universais em aço inoxidável. Inteiramente inoxidáveis, estes 

racores apresentam uma resistência excelente aos fluidos e 

ambientes agressivos ou corrosivos, bem como às pressões e 

temperaturas elevadas. A sua concepção permite assegurar, 

além disso, um comportamento adequado às situações de 

vibração e golpe de aríete. 

Ø externo 6 a 16 mm : 80 bar trabalha com 
vácuo industrial.

temperatura
de utilização

Ø externo 6 a 16 mm : até 250°C
a uma pressão de serviço igual à pressão 
nominal.

fluidos e ambientes
compatíveis

São muito diversificados.
Ver página H4

natureza dos 
materiais utilizados

Aço inoxidável 316 L. Para optimizar o 
desempenho destes racores é preferível utilisar 
tubos de qualidade austenítica, estirados a frio, 
sem costura, hiper temperados, decapados 
e passivados segundo a norma NFA 49 117 
(Tolerâncias correntes no Ø externo  : ± 0.1 mm).

binário de aperto 
máx.

tubo em polímero 
fluorado FEP

porca
universal
inox 1810

corpo do racor 
universal inox

adaptador
orientável

inox

porca de 
redução
inox

redução
inox 1866

bicone
universal
inox 1824

Dependem basicamente da qualidade e espessura do tubo, 

da temperatura ambiente e do fluido a transportar, bem 

como da natureza dos materiais que constituem o racor.

condições técnicas de utilização

tubo 
em inox
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principais vantagens dos racores em aço inoxidável

múltiplas possibilidades de conexão

l	 �as reduções universais Legris permitem a utilização de 

tubos com diâmetros diferentes

l	 é possível efectuar várias montagens e desmontagens

l	 através do bicone Legris consegue-se :

	 - �o emprego de tubos com espessuras diferentes para um 

mesmo diâmetro

	 - �a conexão de tubos com materiais diferente (aço 

inoxidável, polímero fluorado FEP polietileno, poliamida e 

poliuretano)

resposta aos imperativos industriais

l	 aço inoxidável 316 L

l	 resistência aos ambientes agressivos ou corrosivos

l	 resistência aos fluidos corrosivos

l	 suportam pressões e temperaturas elevadas

trabalham com pressões diferentes 

	  - baixa pressão

	  - média pressão

racores especiais

l	 �Se os racores universais em aço inoxidável standard não 

puderem ser utilizados, a Legris pode estudar, a partir de 

um caderno de encargos, os racores específicos a aplicar.

flexibilidade de utilização

l	 �montagem fácil e rápida :

 	 - �graças ao bicone Legris, ao aperto bilateral dos 

lábios e à auto-centragem

 	 - �é possível efectuar várias montagens e 

desmontagens
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racores universais em aço inoxidável
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gama de base dos racores universais em aço inoxidável

cónico
Página H6

NPT
Página H6

cilíndrico
Página H6

cónico
Página H7

NPT
Página H7

cónico
Página H7

NPT
Página H7

racores roscados

Página H8 Página H8 Página H8 Página H8

racores de ligação

Página H9 Página H10 Página H10 Página H10 Página H10

complementos para os racores universais em aço inoxidável

Resistência á corrosão do aço inoxidável 316L

Ácido fosfórico em todas as concentrações até 40°C.
Ácido sulfúrico a menos de 10 % e a mais de 80 % a 20°C.
Misturas sulfo-nítricas até 70°C.
Soluções e vapores sulfurosos, mesmo a quente, excepto 
quando se possa formar ácido sulfúrico a concentrações ou 
temperaturas perigosas.

Águas orgânicos diluídos, mesmo em ebulição.
Soluções alcalinas em todas as concentrações abaixo de 100°C.
Ácidos doces e atmosferas naturais (marinhas em particular).
Produtos orgânicos, alimentares, farmacêuticos.
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H1 F

F1

ØD

H

C

H1 F

F1

ØD

	 6	 1/8	 1805 06 11	 12	 13	 19,5	 7,5	 0,020
	 6	 1/4	 1805 06 14	 14	 13	 19,5	 7,5	 0,028
	 6	 3/8	 1805 06 18	 19	 13	 20,5	 8,5	 0,034
	 6	 1/2	 1805 06 22	 22	 13	 21,5	 9,5	 0,050
	 8	 1/8	 1805 08 11	 13	 14	 21	 7	 0,022
	 8	 1/4	 1805 08 14	 14	 14	 21	 7	 0,028
	10	 1/4	 1805 10 14	 17	 19	 25,5	 9	 0,048
	10	 3/8	 1805 10 18	 19	 19	 25,5	 9	 0,056
	10	 1/2	 1805 10 22	 22	 19	 26,5	 10	 0,084
	12	 1/4	 1805 12 14	 19	 22	 26	 9	 0,058
	12	 3/8	 1805 12 18	 19	 22	 26	 9	 0,062
	12	 1/2	 1805 12 22	 22	 22	 27	 10	 0,088
	16	 3/8	 1805 16 18	 24	 27	 28,5	 9,5	 0,068
	16	 1/2	 1805 16 22	 24	 27	 28,5	 9,5	 0,094

ØD	 C H1F1 H
maxi

F

H1

C

E

F

F1

ØD

H

	 6	 G1/8	 1814 06 10	 7,5	 14	 13	 29	 17	 0,025
	 6	 G1/4	 1814 06 13	 11	 17	 13	 29	 21	 0,034
	 8	 G1/4	 1814 08 13	 11	 17	 14	 34,5	 20,5	 0,035
	10	 G3/8	 1814 10 17	 11,5	 22	 19	 38,5	 22	 0,069
	10	 G1/2	 1814 10 21	 15	 27	 19	 43	 26,5	 0,100
	12	 G3/8	 1814 12 17	 11,5	 22	 22	 39	 22	 0,077
	12	 G1/2	 1814 12 21	 15	 27	 22	 43,5	 26,5	 0,109
	16	 G1/2	 1814 16 21	 15	 27	 27	 45	 26	 0,129

ØD	 C H1F1 H
maxi

FE

1805

1814

	 6	 R1/8	 1805 06 10	 12	 13	 19,5	 7,5	 0,018
	 6	 R1/4	 1805 06 13	 14	 13	 19,5	 7,5	 0,026
	 8	 R1/8	 1805 08 10	 13	 14	 21	 7	 0,020
	 8	 R1/4	 1805 08 13	 14	 14	 21	 7	 0,025
	10	 R1/4	 1805 10 13	 17	 19	 25,5	 9	 0,044
	10	 R3/8	 1805 10 17	 17	 19	 25,5	 9	 0,050
	10	 R1/2	 1805 10 21	 22	 19	 25,5	 10	 0,078
	12	 R1/4	 1805 12 13	 19	 22	 26	 9	 0,056
	12	 R3/8	 1805 12 17	 19	 22	 26	 9	 0,058
	12	 R1/2	 1805 12 21	 22	 22	 27	 10	 0,082
	16	 R3/8	 1805 16 17	 24	 27	 28,5	 9,5	 0,066
	16	 R1/2	 1805 16 21	 24	 27	 28,5	 9,5	 0,092

ØD	 C H1F1 H
maxi

F

1805

H6

kg

kg

kgaço inoxidável

aço inoxidável

racores roscados

racor direito com macho BSP cónico

racor direito com macho NPT

racor direito com fêmea BSP cilíndrica
aço inoxidável
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	 6	 1/8	 1809 06 11	 13	 19,5	 8	 25,5	 13,5	 0,022
	 6	 1/4	 1809 06 14	 13	 25,5	 10	 25,5	 13,5	 0,032
	 6	 3/8	 1809 06 18	 13	 28	 12	 27	 15	 0,048
	 6	 1/2	 1809 06 22	 13	 34	 12	 29	 17	 0,072
	 8	 1/8	 1809 08 11	 14	 22	 10	 28,5	 14,5	 0,027
	 8	 1/4	 1809 08 14	 14	 25,5	 10	 28,5	 14,5	 0,033
	10	 1/4	 1809 10 14	 19	 27,5	 12	 32,5	 16	 0,051
	10	 3/8	 1809 10 18	 19	 28	 12	 32,5	 16	 0,056
	10	 1/2	 1809 10 22	 19	 35	 18	 36,5	 20	 0,098
	12	 1/4	 1809 12 14	 22	 28,5	 14	 34	 17	 0,068
	12	 3/8	 1809 12 18	 22	 29,5	 14	 34	 17	 0,078
	12	 1/2	 1809 12 22	 22	 35	 18	 37	 20	 0,104
	16	 3/8	 1809 16 18	 27	 31	 18	 39,5	 21	 0,090
	16	 1/2	 1809 16 22	 27	 34,5	 18	 39,5	 21	 0,115

ØD	 C L1J L
maxi

HF

1809

L

L1

C F ØD

	 6	 R1/8	 1820 06 10	 		  12	 26,5	 15	 0,010
	 6	 R1/4	 1820 06 13	 		  14	 31	 15	 0,018
	 8	 R1/8	 1820 08 10	 		  12	 28,5	 17	 0,008
	 8	 R1/4	 1820 08 13	 		  14	 33	 17	 0,016
	10	 R1/4	 1820 10 13	 		  14	 36	 20	 0,018
	10	 R3/8	 1820 10 17	 		  17	 36,5	 20	 0,026
	10	 R1/2	 1820 10 21	 		  22	 41	 20	 0,054
	12	 R1/4	 1820 12 13	 		  14	 36	 20	 0,018
	12	 R3/8	 1820 12 17	 		  17	 36,5	 20	 0,024
	12	 R1/2	 1820 12 21	 		  22	 41	 20	 0,050
	16	 R3/8	 1820 16 17	 		  17	 39,5	 23	 0,028
	16	 R1/2	 1820 16 21	 		  22	 44	 23	 0,056

ØD	 C L1F L

1820

L

L1

C F ØD

	 6	 1/8	 1820 06 11	 		  12	 26,5	 15	 0,010
	 6	 1/4	 1820 06 14	 		  14	 31	 15	 0,020
	 8	 1/8	 1820 08 11	 		  12	 28,5	 17	 0,010
	 8	 1/4	 1820 08 14	 		  14	 33	 17	 0,020
	10	 1/4	 1820 10 14	 		  14	 36	 20	 0,020
	10	 3/8	 1820 10 18	 		  19	 36,5	 20	 0,032
	10	 1/2	 1820 10 22	 		  22	 41	 20	 0,060
	12	 1/4	 1820 12 14	 		  14	 36	 20	 0,020
	12	 3/8	 1820 12 18	 		  19	 36,5	 20	 0,028
	12	 1/2	 1820 12 22	 		  22	 41	 20	 0,054
	16	 3/8	 1820 16 18	 		  19	 39,5	 23	 0,032
	16	 1/2	 1820 16 22	 		  22	 44	 23	 0,064

ØD	 C L1F L

1820

LJ

L1

C F

ØD

H

	 6	 R1/8	 1809 06 10	 13	 18	 8	 25,5	 13,5	 0,020
	 6	 R1/4	 1809 06 13	 13	 23	 10	 25,5	 13,5	 0,030
	 8	 R1/8	 1809 08 10	 14	 20,5	 10	 28,5	 14,5	 0,026
	 8	 R1/4	 1809 08 13	 14	 23	 10	 28,5	 14,5	 0,030
	10	 R1/4	 1809 10 13	 19	 25	 12	 32,5	 16	 0,049
	10	 R3/8	 1809 10 17	 19	 25,5	 12	 32,5	 16	 0,055
	10	 R1/2	 1809 10 21	 19	 32	 18	 36,5	 20	 0,094
	12	 R1/4	 1809 12 13	 22	 26	 14	 34	 17	 0,066
	12	 R3/8	 1809 12 17	 22	 27	 14	 34	 17	 0,070
	12	 R1/2	 1809 12 21	 22	 32	 18	 37	 20	 0,100
	16	 R3/8	 1809 16 17	 27	 28,5	 18	 39,5	 21	 0,085
	16	 R1/2	 1809 16 21	 27	 31,5	 18	 39,5	 21	 0,105

ØD	 C L1J L
maxi

HF

1809

=

H7

1802 1820

kg

kg

kg

kg

racores roscados

joelho com macho BSP cónico
aço inoxidável

adaptador orientável com macho BSP cónico
aço inoxidável

adaptador orientável com macho NPT
aço inoxidável

joelho com macho NPT
aço inoxidável

Joelho orientável
Montagem

Joelho Adaptador orientável
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L3 L4

F1 F F1

L2

ØT

ØD

1816

L

L1

F1 F F1 ØD

	 6		  1806 06 00	 12	 13	 34,5	 11	 0,026
	 8		  1806 08 00	 13	 14	 38,5	 10	 0,030
	10		  1806 10 00	 17	 19	 46	 13	 0,066
	12		  1806 12 00	 19	 22	 47	 13	 0,086
	16		  1806 16 00	 24	 27	 51	 13	 0,106

ØD L1F1 L
maxi

F

1806

	 6		  1816 06 00	 13	 13	 19	 28	 7,5	 17,5	 10,5	 0,037
	 8		  1816 08 00	 14	 14	 20	 29	 7	 17	 12,5	 0,047
	10		  1816 10 00	 19	 19	 25	 33	 9	 19	 16,5	 0,101
	12		  1816 12 00	 22	 22	 25	 33	 9	 19	 18,5	 0,125
	16		  1816 16 00	 27	 27	 28	 36	 9,5	 19,5	 22,5	 0,191

ØD T
mini

L2
maxi

L3 L4F1 L1
maxi

F

1802

	 6		  1802 06 00	 			   13	 8	 25,5	 13,5	 0,026
	 8		  1802 08 00	 			   14	 10	 28,5	 14,5	 0,034
	10		  1802 10 00	 			   19	 12	 32,5	 16	 0,068
	12		  1802 12 00	 			   22	 14	 34	 17	 0,094
	16		  1802 16 00	 			   27	 18	 39,5	 21	 0,126

ØD L1F J L
maxi

1804

	 6	 1804 06 00	 13	 8	 25,5	 13,5	 0,040
	 8	 1804 08 00	 14	 10	 28,5	 14,5	 0,050
	10	 1804 10 00	 19	 12	 32,5	 16	 0,096
	12	 1804 12 00	 22	 14	 34	 17	 0,134
	16	 1804 16 00	 27	 18	 39,5	 21	 0,150

ØD L1F J L
2

1805 06 10

H8

kg

kg

kg

kg

racores de ligação

racor direito
aço inoxidável

racor direito com passa-divisória
aço inoxidável

joelho
aço inoxidável

tê
aço inoxidável

Codificação
Os números das referências baseiam-se em um código 
mnemónico, cada artigo é identificado :

l pela série do modelo
l pelo Ø nominal do tubo
l pela rosca ou pelo 2° Ø nominal

Exemplo de codificação

tipo de 
artigo

código da 
rosca ou 2º Ø 
nominal

Ø do 
tubo



ØD2 F ØD1

	 6	 8	 1866 06 08	 14	 0,011
	 8	 10	 1866 08 10	 19	 0,013
	 6	 10	 1866 06 10	 19	 0,010
	10	 12	 1866 10 12	 22	 0,034
	 8	 12	 1866 08 12	 22	 0,038
	 6	 12	 1866 06 12	 22	 0,042
	12	 16	 1866 12 16	 27	 0,054
	10	 16	 1866 10 16	 27	 0,046
	 8	 16	 1866 08 16	 27	 0,052

 ØD1	 ØD2 F

1866

H9

1

2

3

1 2 3

kg

O sistema de redução universal Legris permite :

l  ��diminuir o stock de racores (9 possibilidades de redução 
directa são oferecidas).

l  �montagens mais compactas.

l  �executar fácil e rapidamente todas as montagens 
correntes necessárias, quaisquer que sejam os Ø dos 
tubos a utilizar.

As nossas reduções permitem igualmente a montagem 
de espigas caneladas ref. 1822.

redução universal
aço inoxidável

O conjunto de redução universal Legris que possibilita todas 
estas combinações, compõe-se de apenas 3 peças :

a redução propriamente dita,

peça em aço inoxidável que 
se introduz na entrada do 
corpo do racor

o bicone universal em aço inoxidável,

que se coloca na extremidade do tubo 
entre a redução e o porca

a porca universal em aço inoxidável, 

ligeiramente mais 
longa que a porca 
standard (para levar em 
conta a peça de redução 
que ressalta do racor). 
Os fios da porca são 
banhados com prata o 
que diminui o binário 
de aperto.

Ø D1 = tubo a montar.
Ø D2 = para racor de …

Cada uma das referências acima inclui 3 peças :
	 - a redução propriamente dita,
	 - o bicone em aço inoxidável ref. 1824,
	 - a porca universal.

A concepção dos racores universais em aço inoxidável autoriza a sua utilização com diversos tipos de tubos plásti-
cos apresentados neste catálogo, capítulo tubos técnicos.

	 l	 tubo em polímero fluorado FEP 	 l	tubo em polietileno            	 l tubo semi-rígido em poliamida e flexível em poliuretano
		  4 a 12 mm 		  4 a 14 mm                        		  4 a 16 mm (semi-rígido em poliamida)	
						      4 a 14 (flexível em poliuretano)	

O sistema original de redução universal Legris permite montar, 

sobre qualquer tipo de racor universal Legris em aço inoxidável, 

tubos em aço e polímero fluorado de diâmetros diferentes.

complementos para racores universais em aço inoxidável
redução universal Legris



H10

	 6	 7	 1822 06 07	 9	 37,5	 22,5	 6	 0,008
	 8	 6	 1822 08 06	 8	 40	 22,5	 5	 0,008
	 8	 7	 1822 08 07	 9	 40	 22,5	 6	 0,008
	 8	 10	 1822 08 10	 12,5	 40	 22,5	 9	 0,012
	 10	 7	 1822 10 07	 9	 43	 22,5	 6	 0,010
	 10	 10	 1822 10 10	 12,5	 43	 22,5	 9	 0,014
	 12	 10	 1822 12 10	 12,2	 43	 22,5	 9	 0,014
	 12	 13	 1822 12 13	 15	 50	 29,5	 13	 0,018

Dø 	 6		  1824 06 00	 				    0,001

	 8		  1824 08 00	 				    0,002

	10		  1824 10 00	 				    0,003

	12		  1824 12 00	 				    0,004

	16		  1824 16 00	 				    0,006

ØD

1824

LF

Dø

C

	 6	 M10x1	 1810 06 00	 	 13	 11	 0,007

	 8	 M12x1	 1810 08 00	 	 14	 13	 0,008

	 10	 M16x1,5	1810 10 00	 	 19	 15	 0,017

	 12	 M18x1,5	1810 12 00	 	 22	 15	 0,024

	 16	 M22x1,5	1810 16 00	 	 27	 17	 0,043

ØD 	 C LF

1810

L
L1

ØD3ØD1 ØD2ØT

ØD1 	 ØD2 L L1 ØD3

 

1822

	 6	 4	 1827 06 00	 			   11,5	 0,001

	 8	 6	 1827 08 00	 			   14	 0,001

	 10	 8	 1827 10 00	 			   18	 0,002

	 12	 10	 1827 12 00	 			   18	 0,002

	 16	 14	 1827 16 00	 			   18	 0,003

L ØD2

ØD1

ØD1 	 ØD2 L 

1827

kg

kg

kg

kg

A espiga canelada 1822 monta-se sobre o orificio previsto para receber o 
tubo no racor. Toma assim o lugar do tubo e fixa-se por meio da porca e do 
bicone universais fornecidos com o racor.

Esta camisa interior deve sempre ser utilizada com o tubo em polímero fluorado FEP 
140, em todas as temperaturas e pressões compatíveis com o conjunto racor-tubo.

ØT
mini.

complementos para racores universais em aço inoxidável

bicone de vedação
aço inoxidável

porca de aperto
aço inoxidável

espiga canelada para tubo em borracha
aço inoxidável

camisa interior para tubo em polímero fluorado
aço inoxidável




